
VELOCITA’ DI 
ASPORTAZIONE DELLA 

POLVERE
Spirali perfettamente 

orientate rispetto alle 4 
placchette senza ostacoli al 

flusso della polvere

RIMOZIONI DI 
GRANDI VOLUMI DI 

POLVERE
4 spirali di scarico 

a forma di U

COMFORT 
DI UTILIZZO
La placchetta 

a 4 taglienti 
produce minori 

vibrazioni

La placchetta a 4 taglienti non scheggia il muro in entrata e in uscita 
realizzando fori ben definiti e perfettamente circolari.

MURO INTEGRO, FISSAGGIO PIÙ EFFICACE 

PUNTA
D-SDX

PUNTA
STANDARD

D-SDX

Tecnologia tedesca
per installazioni perfette 
su muratura

MAGGIORE STABILITÀ

PERFETTA PER INSTALLARE TASSELLI

Punta cilindrica a 4 taglienti. In acciaio rettificato con placca al carburo di tungsteno.
Ideale per muratura, adatta anche per calcestruzzo. Perfetta per installare tasselli. 

www.fischeritalia.it

Designed in GermanyGermany
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sercli@fischeritalia.it 

filo diretto gratuito 
Fischer Italia srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25 - 35127 Padova
Fax +39 049 8063401
www.fischeritalia.it

 www.facebook.com/fischeritalia
 www.youtube.com/fischeritalia

Punte D-SDX

Prodotto Art.-Nr.
Diametro 

foro
[mm]

Lunghezza
totale
[mm]

Lunghezza
 utile
[mm]

Diametro attacco 
elettroutensile

[mm]

Tipo di 
contenitore

Contenitore

[Pz]

Confezione

[Pz]

Imballo

[Pz]
D-SDX 5/50/85 545691 5 85 50 4,6 Tubetto  in plastica 1 10 200

D-SDX 6/60/100 545692 6 100 60 5,4 Tubetto  in plastica 1 10 200

D-SDX 8/80/120 545694 8 120 80 7 Tubetto  in plastica 1 10 200

D-SDX 10/80/120 545697 10 120 80 9 Tubetto  in plastica 1 10 200

D-SDX 12/90/150 545699 12 150 90 10 Tubetto  in plastica 1 6 120
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